ESPECIFICACIONES DE PANEL W

Dimensiones nominales estandar:

Espesores de 1", 2", 3" y 4" para muros y de 3" y 4" para losas.
Ancho de 1.22 m (en losas el ancho Util por traslape es 1.02 m).
Largo de 2.44 m.

Alambre de acero calibre 14 con Fy de 5,000 kg/cm2.
Poliuretano base agua con densidad de 15 a 19 kg/m?.

Poliestireno expandido con densidad de 7 a 9 kg/m3 para el
nicleo y de 14 a 16 kg/m3 para los moldes de nervaduras.

Peso propio:

Panel de 1.3 a 7 kg/m2,

Muro con mortero de 90 a 156 kg/m2.

Losa con concreto y mortero de 173 a 190 kg/m2.

DOSIFICACION RECOMENDADA PARA RECUBRIMIENTOS

Concreto para muros y plafones con resistencia f'c 100 kg/cm2:
Mezclar 1 saco de cemento Portland + 6 botes de arena + 6
botes de grava de 3/8" + 2 botes de agua + 100 gramos de
fibra de polipropileno para obtener 200 litros de concreto con
rendimiento en muros a una cara o en plafones de 6 a 9 m2
segun el espesor del recubrimiento y el tipo de panel.

Mortero para muros y plafones con resistencia f'c 100 kg/cm2:;
Mezclar 1 saco de cemento Pdrtland + 8 botes de arena + 2
botes de agua + 100 gramos de fibra de polipropileno para
obtener 125 litros de mortero con rendimiento en muros a una
cara 0 en plafones de 4 a 6 m2 segun el espesor del
recubrimiento y el tipo de panel.

Concreto para losas con resistencia f'c 200 kg/cmz:
Mezclar 1 saco de cemento Pdrtland + 4 botes de arena + 5
botes de grava de 1/2" + 1.5 botes de agua + 100 gramos
de fibra de polipropileno para obtener 143 litros de concreto
con rendimiento en losas de 2.5 m2,

Nota: se consideran sacos de cemento de 50 kg y botes de 19 litros.
Nota: para usos no estructurales como muros divisorios y plafones se pueden utilizar cementos y
morteros de albadileria siguiendo las recomendaciones del fabricante respectivo.
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Nota: la denominacion del refuerzo 143 se refiere a 1 varilla corrugada de acero del #3 (3/8" de
didmetro), 2#3 hace referencia a dos varillas. De igual manera se denomina en el caso de la
varilla del #4 (1/2" de didmetro). Todas las varillas deberan tener un Fy de 4,200 kg/cm?2.

OBSERVACIONES

Para mas informacion consultar las Fichas Técnicas de los
productos especificos.

El célculo, disefio estructural y correcto uso de los productos
PANEL W son responsabilidad exclusiva del constructor,
quien debe cumplir los reglamentos de construccion
vigentes en la localidad.
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PANEL W'

construye. simple.

{EXIJALO CON
LA MARCA IMPRESA!

DISTRIBUIDOR AUTORIZADO

Lideres en el mercado y pioneros en
Mexico y America Latina desde 1975.

NUMQ Cumplimos con las normas del ONNCCE vy
e NOM-ONNGCE que especifican el grado de
§/ ° = aislamiento térmico y capacidad estructural
= /=" para la Repuiblica Mexicana.

sonnccz ( /
g

I 2 Certificacion 1SO 9001-2008 que respalda la
© &, calidad de nuestros productos y servicios.

FLORIDA FLORIDA APPROVAL, que certifica que
APPROVAL nuestros paneles pueden resistir empujes de
FL10614 vientos de hasta 320 km/h.

Avalados por la ONU como una empresa que no
utiliza sustancias que dafian la capa de 0zono y
por fabricar productos amigables con el medio
ambiente.

www.panelw.com
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PANEL W

construye. simple.

MANUAL DE INSTALACION

PANEL W es un

sistema
constructivo simple, basado en

paneles  estructurales de
alambres de acero con un
nucleo integrado de espuma
plastica de poliuretano o
poliestireno, que se recubren en
obra con concreto o mortero
para obtener edificaciones
completas de concreto armado,
con sus mismas propiedades de
resistencia y duracion.

Edificar con PANEL W otorga
ligereza y aislamiento
termo-acustico que propicia el
ahorro de energia y la
comodidad del usuario, ademas
de ser un sistema econdémico y
rapido de construir.

- Muros de carga

- Muros divisorios

- Losas de entrepiso y azotea
- Fachadas

- Faldones

- Pretiles

- Arcos

- Cupulas

- Detalles arquitectonicos




